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1. CRITERIOS DE MATERIA PRIMA

En este anexo se proporciona informacién referente a la materia prima fordnea para la
Refinerfa, la cual incluye los Crudos de disefio de la unidad DP1, el crudo reducido de
lquitos que de manera eventual podra alimentarse a la unidad FCC, el Gas Natural utilizado

en la unidad PHP, la Nafta Liviana Hidrotratada o de Bajo Azufre y GLP, ambos empleados
como combustibles en la Refineria durante periodo de arranque.

2. GAS NATURAL

2.1.1 Condiciones del Sistema de Distribucién

Presion, Presion, Temperatura,
psig kg/cm?g °C
minimo ) 50 _ 3.5 19
Normal 70 4.9 30
Maximo o 100 7.0 32
Disefio Procesos 125 * 8.8 57
Disefio Mecénico 150 10.5 80

Nota *: Valor utilizado por HTAS, (Referencia HTAS “4341455 Design basis, Rev.1")

2.1.2 Composicion del Gas Natural

Referencia “Site information and Utility main conditions, 02070-GEN-PRO-SPE-001

rev. 08.
Componente % Molar
H2S 0.03 (ppm p)
. RSH 0.03 (ppm p)
C1 93.08
C2 5.95
I C3 0.01
- C4 0.02
i c5 0.33
i Nz 0.08
[ 0.04
- CO 0.00
" CO, 0.49
H.0 0.00
Total ' 100.0
LHV (BTU/SCF) 955.8
HHV (BTU/SCF) 1059.5
| Gravedad Especifica 0.5948
| Peso Molecular 721 |
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3. NAFTA LIVIANA HIDROTRATADA O DE BAJO AZUFRE

A continuacién, las propiedades principales de la Nafta Liviana Hidrotratada o bajo azufre:

Gravity APl & 15,6°C 794

Density, & 15°C. sg/m? B72
Density, @ 35°C. sg'm? BEQ
Flash Feanl, 7 =39 ) .30
Dynamic Yiscosity 3 37.39C, cP 027
Sulfar, pomw =50
Specitic Heat . kealxg “C 1358
Net Heabing Vaise iLEY _
. ’ 10500
xcaltes

Nole: VU Deperd oo rwthog

Fuente: documento Site Conditions 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev. 8, item 2.6.5.3,

4. GLP

A continuacion las principales propiedades fisicas y quimicas de Gas Licuado de Petrdleo
(GLP):

Propiedad | Valor o descripcion

Apariencia, Color, Olor Gas comprimido incoloro. Sin olor cuando procede de
gas natural, por lo cual se agrega un odorante para
facilitar la deteccion de fugas; cuando deriva del petroleo,
| se percibe un olor caracteristico siendo {acilmente
detectable en caso de fuga, por lo que no es necesario

agregar odorante,

Gravedad especifica @ 15.6/15.6°C 0.52 - 0.56 aprox.
Punto de inflamacion, °C -104 aprox.
Presion de Vapor @ 37.8°C, psi | 115 - 208

| Limites de Inflamabilidad, %Vol.en | De 2.2 a 9.5 apox.
aire
Punto de Auto ignician, °C 466 aprox
Solubilidad en agua Insoluble
Solubilidad en agua | Insoluble

Fuente: Especificacion de GLP
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
APARIENCIA, COLOR, OLOR © Gas comprimido ncoloro, Sin olor
cuando procede de gas natural, por lo
cual se agrega un odorante para
80 facilitar 13 detecclon de fugas; cuando
deriva del petréleo, se percibe un olor
caracteristico siendo faciimente
getectable en caso de fuga, por lo que
no es necesario agregar odorante,
GRAVEDAD ESPECITICA a 15.6/15.5°C 1 0.52 - 0.56 aprox.
PUNTO DE INFLAMACION, >C : =104 aprox.
PRESION DE VAPOR A 37.8°C, osi 1115 - 208
LIMITES DE INFLAMABIL‘IDAD, Y vol. en aire : De 2.2 2 9.5 aprox.
PUNTO DE AUTOIGNIC!ION, °C . 466 aprox
SOLUBILIDAD EN AGUA : Insoluble.
Fuente: Especificacion de GLP 50% - 70%
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